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Az MTV ZRT. SZÁMÁRA KÉSZÜLŐ SPTOK MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEI

KIZÁRÓLAG A 2009. AUGUSZTUS 1-JÉT MEGELŐZŐEN SUGÁRZÁSRA KERÜLŐ SPOTOKRA

· Az előírt szalagformátum DigitalBetacam.
A spotot a professzionális stúdiótechnikában szokásos technikával kell készíteni és DigitalBetacam videokazettán rögzíteni.

Nem használható VHS, S-VHS, Hi-8, Digital-8, LB-Umatic technika.

· Befutó: A szalagra a spottal egyidejűleg felvett színsáv és hangmérőjel.

· Színsáv: 75 % colorbar, 1Vpp. (0,3Vpp sync, 0,7Vpp video).
A hangmérőjel frekvenciája és szintje: 1kHz, -18dBFs  (+4dBu).
· A hangfelvételt bekapcsolt Dolby zajcsökkentővel kell készíteni, ahol a hangcsatornák kiosztása a következő:

	    Keverési mód
	          Monó
	         Sztereo
	       Kéthangos
	Kéthangos-nemzetiségi

	        CH l
	          monó         
	            bal
	   magyar szinkron
	nemzetiségi nyelv



	        CH 2  
	          monó
	            jobb
	     eredeti kevert
	magyar szinkron




· Kép-hang együttfutás: + l képkocka.

· A spot készítése során alkalmazott digitális formátumokat a kísérő lapon fel kell tüntetni.

Megkívánt minőség:

· Digital Betacam kamkorder vagy Broadcast BetacamSP kamkorder vagy Betacam SP 2. generációs felvétel.

(Kivétel a nehéz körülmények között felvett anyagok, illetve archív felvételek.)

· A hordozónak sérülésmentesnek kell lennie, így különösen pl. a szalag nem lehet gyűrött, ragasztott.

· A kópia nem tartalmazhat ugrásokat, kimaradásokat, fázisváltozásokat, a szabványtól való időszakos eltéréseket.

Nem lehet ugrás, kimaradás a time-kód jel, szinkronjel, burst-jel, a színek félsorfrekvenciális váltakozása, a videojel csúcsfehér- és feketeszíntjét, színtelítettségét zajszintjét illetően. A time-kód jelek (VITC és LTC) azonossága követelmény. A hangjelek folyamatosságában, hangosság, csatorna-hozzárendelések, videojelhez képesti időzítésben, zajszintben sem megengedett ugrás, kimaradás.

· A spot készítése során alkalmazott digitális rögzítés, jelfeldolgozás nem okozhat a végterméken észrevehető blokkosodást, kontúrtöréseket, moirét, digitális zajt.

-    Digital Betacam kazetta esetén a csatorna kondíció jelzés nem lehet piros, a sárga jelzés tartósan nem villoghat, nem világíthat. A csatornakondíció romlása esetén hangreccsenés nem történhet.

-
A hordozó kísérőlapján a felvétel képformátumát pontosan meg kell jelölni. Újonnan készített spot esetében a formátumok keverése egy spoton belül kizárólag akkor lehetséges, ha az a kreatív koncepció része.
A 2009. JÚLIUS 31-ÉT KÖVETŐEN SUGÁRZÁSRA KERÜLŐ SPOTOKRA

(alkalmazható a 2009. augusztus 1-jét megelőzően sugárzásra kerülő spotokra is)

· Az előírt szalagformátum HDCAM vagy DigitalBetacam.
· Digital Betacam kazettán a 4:3 fizikai képarány mellett a képtartalom lehet 
1. valós 4:3 vagy 
2. anamorf(
).
· Anamorf képtartalmú spotban azokat a bejátszó anyagokat, amelyek eredetileg nem voltak anamorfak – vagy nagyítással „Letterbox”(
), vagy „Edge crop”(
) technikával –, anamorffá kell tenni.

· A valós 4:3 képarányú spotokat homogén szerkezetben kell elkészíteni, a spoton belül nem váltogatható a teljes kitöltés, a „Letterbox”(
) technika, az alsó- felsőmaszkolás.
· Befutó: A szalagra a spottal egyidejűleg felvett színsáv és hangmérőjel. 

Színsáv: 75 % colorbar. 

A hangmérőjel frekvenciája és szintje: 1kHz, -18dBFs (+4dBu).

· A hangcsatornák kiosztása a következő:

	 Keverési mód
	Monó
	Sztereo
	Kéthangos

	CH l
	monó
	bal
	magyar szinkron (monó v. sztereo bal)

	CH 2
	monó
	jobb
	magyar szinkron (monó v. sztereo jobb)

	CH 3
	
	
	eredeti kevert (monó v. sztereo bal)

	CH 4
	
	
	eredeti kevert (monó v. sztereo jobb)


· Kép-hang együttfutás: + l képkocka.

· A hordozónak sérülésmentesnek kell lennie, így különösen pl. a szalag nem lehet gyűrött, ragasztott.

· A kópia nem tartalmazhat ugrásokat, kimaradásokat, fázisváltozásokat, a szabványtól való időszakos eltéréseket.
Nem lehet ugrás, kimaradás a time-kód jel, szinkronjel, a színek félsorfrekvenciális váltakozása, a videojel csúcsfehér- és feketeszintjét, színtelítettségét, zajszintjét illetően. A time-kód jelek (VITC és LTC) azonossága követelmény. A hangjelek folyamatosságában, hangosság, csatorna-hozzárendelések, videojelhez képesti időzítésben, zajszintben sem megengedett ugrás, kimaradás.

· A spot készítése során alkalmazott digitális rögzítés, jelfeldolgozás nem okozhat a végterméken észrevehető blokkosodást, kontúrtöréseket, moirét, digitális zajt.

· A hordozó lejátszásakor a csatorna kondíció jelzés nem lehet piros, a sárga jelzés tartósan nem villoghat, nem világíthat. A csatornakondíció romlása esetén hangreccsenés nem történhet.

· Amennyiben a Megrendelő egy régebbi, az MTV által már „begyűjtőzött” spotot kíván sugároztatni, azt szükséges a fent említett valamely formátumra átalakítani, s az átalakított spotot újra beküldeni, elsősorban a műszakilag jobb minőséget adó anamorf 16:9 formátumban.  A vegyes formátum semmilyen körülmények között nem megengedett! 



� A 4:3 oldalarányú megjelenítő eszközön az alakok függőlegesen nyújtottan jelennek meg, míg a 16:9 oldalarányú megjelenítőkön az alakok arányhelyesen jelennek meg.





� Az eredeti 4:3 képarányú anyag a konverzió után vízszintesen kitölti a 16:9 képarányt, alján, tetején a „túlnyúlás” elvész.





� Az eredeti 4:3 képarányú anyag a konverzió után függőlegesen kitölti a 16:9 képarányt, vízszintesen két oldalt a hiányzó részen fekete képtartalom jelenik meg.





� A valós 4:3 képarányú anyagon belül 16:9 formátumú képtartalom, alul-felül fekete csíkkal.
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